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 האריזה תכולת .1
​SwitchBot × 1 תנועה חיישן​●

 
​1 × למשתמש מדריך​●

 
​1 × בסיס​●

 
​AAA × 2 סוללות​●

 
​3M × 1 דו-צדדי דבק סרט​●

 

 

 רכיבים רשימת .2
​הרכבה חריץ​●

 
​סוללה בית​●

 
​איפוס כפתור​●

 
​LED חיווי נורית​●

 
​פרנל עדשת אור חיישן​●

 

 

 הכנה .3
 עליך:



​ומעלה. Bluetooth 4.2 עם טאבלט או סמארטפון​●
 

​(.Google Playו- App Storeב- )זמינה SwitchBot של האחרונה האפליקציה​●
 

 כבר(. לך יש אם להיכנס או האפליקציה דרך )להירשם SwitchBot חשבון​●

 

 

 

​
 

 בנפרד(. )נמכר SwitchBot Hub Mini דרוש הענן, בשירותי לשימוש לב: שימו

 מערכת: תאימות

●​iOS 11.0+​
 

●​Android 5.0+​
 

 

 העבודה תחילת .4
​ו"-". "+" סימני לפי AAA סוללות שתי והכנס הסוללה מכסה את פתח​.1

 
​שיינעל. עד ולחץ הסוללה מכסה את סגור​.2

 
​והיכנס. SwitchBot אפליקציית את פתח​.3

 
​ההתקנה. להשלמת ההוראות לפי ופעל תנועה" "חיישן בחר העליונה, הימנית בפינה "+" על הקש​.4

 

 

 בטיחותי מידע .5
​חמות. או לחות מסביבות המכשיר את הרחק​●

 
​ממושך. זמן למשך בשימוש אינו המכשיר כאשר הסוללות את הסר​●

 



​המכשיר. את לשנות או לתקן לפרק, אין​●
 

​המומלצות. בסוללות רק השתמש​●
 

 

 גילוי טווח .6
​110° אופקי: טווח​●

 
​55° אנכי: טווח​●

 
​מ' 9 עד מרבי: גילוי טווח​●

 

 

 אור חיישן .7
 באפליקציה. הסף את להגדיר ניתן חשוכה. או בהירה הסביבה אם מזהה האור חיישן

 

 השימוש אופן .8
 הקרקע. מעל מ' 2–1.2 מומלץ: התקנה גובה

​לגילוי. מתים שטחים יתכן מ': 2 מעל​●
 

​יופחת. הגילוי טווח מ': 1.2ל- מתחת​●
 

 מחמד: חיות עם למשתמשים

​שווא. אזעקות למניעת מטה, כלפי פונה האיפוס כשכפתור המחמד חיית מעל מ' 0.2–0.1 בגובה התקן​●
 

 בסיס: ללא שולחן/מדף על התקנה

​.3M הדו-צדדי הדבק סרט באמצעות הדבק או שטוח משטח על ישירות החיישן את הנח​●
 

​לגילוי. הרצוי האזור לכיוון פונה שהעדשה ודא​●
 



 בסיס: עם התקנה

​ברזל/מגנט. למשטח לחבר או להדביק ניתן החיישן. לגב הבסיס את חבר​●
 

​הרצויה. לזווית החיישן את הטה​●
 

​יציב. חיבור לוודא ההתקנה לאחר שניות 60 למשך לחץ​●
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יצרן הגדרות ואיפוס קושחה שדרוג סוללה, החלפת .9
 סוללה: החלפת

​"+/-". סימנים לפי חדשות AAA בסוללות והחלף הסוללה מכסה את פתח​●
 

​לנעילה. עד ולחץ סגור​●
 

 קושחה: שדרוג

​האפליקציה. דרך מעודכנת הקושחה​●
 

​החיישן. בטווח והסמארטפון מלאות שהסוללות ודא​●
 

 יצרן: הגדרות איפוס



​נדלקת. LEDה- שנורית עד או שניות 15 למשך האיפוס כפתור על ארוכה לחיצה לחץ​●
 

​המחדל. לברירת יחזרו והיומנים ההגדרות כל​●
 

 

 בעיות פתרון .10
​מאוורר. או מזגן הפעל רגיש. פחות החיישן 36°C מעל גבוהה: בטמפרטורה רגישות חוסר​●

 
​נעים. חפצים או חום מקורות חלונות, עם אזורים שימנע כך החיישן את כוון מרובות: שווא אזעקות​●

 
 בהגדרות הענן שירותי את אפשר ,Hub הגדרת לאחר .SwitchBot Hub Mini דרוש ענן: שירותי​●

​החיישן.
 

 https://support.switch-bot.com נוסף: למידע

 

 מפרטים .11
​W1101500 דגם:​●

 
​מ"מ 30×54×54 חיישן: גודל​●

 
​מ"מ 32×45×45 בסיס: גודל​●

 
​גרם 19 בסיס: סוללות(, )כולל גרם 56 חיישן: משקל​●

 
​יומיות( )תנועות שנים 3כ- סוללה: חיי​●

 
​60°C עד 10°C- פעולה: טמפרטורת​●

 
​RH 85%–20 פעולה: לחות​●

 
​מ' 9 מרבי: גילוי טווח​●

 
​55° אנכי ,110° אופקי גילוי: זוויות​●
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 אחריות .12
​בלבד. המקורי למוצר תקפה האחריות​●

 
 נזקי מורשים, לא תיקונים או שינויים מים, קיצוניות, טמפרטורות נפילות, לרעה, שימוש כוללת: אינה​●

​מורשים. לא מספקים מוצרים או סוללות( )כגון מתכלים חלקים טבע, אסונות
 

 

 ותמיכה קשר יצירת .13
​support.switch-bot.com והגדרה: בעיות פתרון אתר​●

 
​support@wondertechlabs.com תמיכה: דוא"ל​●

 
​משוב < פרופיל האפליקציה: דרך משוב​●

 

 

 CE / UKCA / FCC / IC / KCC / NCC אזהרות .14
 קנדה ארה"ב, בריטניה, האירופי, )איחוד השוק לאזורי בהתאם הרלוונטיים התקנים לכל תואם המכשיר​●

​וקוריאה(.
 

 לא משינויים ולהימנע מהגוף, ס"מ 20 של מינימלי במרחק להוראות, בהתאם במכשיר להשתמש יש​●
​מורשים.

 
 לטכנאי ייעוץ או מרחק הגדלת אנטנה, מיקום שינוי ע"י לתיקון להפעלה ניתנת אפשרית הפרעה כל​●

​מקצועי.
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