
חיישן כבל עם מים נזילת גלאי – למשתמש מדריך  
SwitchBot 

במוצר. השימוש לפני בעיון זה מדריך לקרוא יש ​
055-9226582 וואטסאפ: או בטלפון לפנות ניתן נוסף מידע או טכנית תמיכה לקוחות, לשירות  ​

בדוא״ל או  : Support@tenam.co.il 

 

העניינים תוכן  
●​ האריזה רכיבי ​

 
●​ ​התקנה

 
●​ 3 במדבקת שימוש M​

 
●​ זיהוי מצבי ​

 
●​ אזעקות השתקת ​

 
●​ חיווי נורית  (LED)​

 
●​ סוללות החלפת ​

 
●​ קושחה שדרוגי  (Firmware)​

 
●​ נפוצות שאלות ​

 
●​ ​אחריות

 
●​ ותמיכה קשר יצירת ​

 

 

האריזה רכיבי  
●​ יח 1) חיישן כבל עם מים נזילת גלאי ’)​

 



●​ 3 דו־צדדיות מדבקות M (3 יח’)​
 

●​ ​(’יח 2) AAA סוללות
 

●​ יח 1) משולש פתיחה כלי ’)​
 

 

חשובות בטיחות הנחיות  
●​ מוסמך חשמלאי ידי על ורק אך תתבצענה ותחזוקה התקנה .​

 
●​ השימוש להוראות בהתאם אלא ישירות למים הסוללות את או המכשיר את לחשוף אין .​

 
●​ זה במדריך מתואר שאינו באופן המכשיר את לפרק או לשנות לפתוח, אין .​

 
●​ מים נזילות או נכון לא שימוש רשלנות, לקויה, התקנה עקב הנגרם נזק על אחריות אין .​

 
●​ המצורפים לתנאים בהתאם בלבד המוצר לתקינות מוגבלת היצרן אחריות .​

 

 

לשימוש הכנה  
עם טאבלט או חכם בטלפון להצטייד יש  Bluetooth 4.2 יותר, מתקדמת גרסה או ​

הפעלה ובמערכת   iOS 14.0+ או Android 5.0+.​
אפליקציית את להוריד יש   SwitchBot מ־ העדכנית App Store או Google Play,​

קיים חשבון עם להיכנס )או משתמש חשבון וליצור  ). 

 

 התקנה

הסוללות מכסה פתיחת – 1 שלב  

הסוללות מכסה את ופתח המצורף המשולש הפתיחה בכלי השתמש . 

המכשיר ובדיקת הסוללות התקנת – 2 שלב  

1.​ הקוטביות לסימון בהתאם הסוללות את הכנס .​
 



2.​ היטב המכסה את סגור .​
 

3.​ תקינה פעולה לאישור פעמיים תבהב החיווי נורית – הכפתור על לחץ .​
 

לאפליקציה המכשיר הוספת – 3 שלב  

מכשיר. הוספת ובחר “+” סמל על לחץ האפליקציה, של הבית במסך ​
המסך. שעל ההוראות אחר עקוב  ​
המוצר לתפעול רק משמשים הנתונים – בפרטיותך פוגעים אינם מכשיר הוספת או החשבון רישום  . 

הגלאי מיקום – 4 שלב  

1.​ החיישן אל יגיעו מים שטיפות כך נזילות, שייווצרו ייתכן שבו במקום החיישן את הצב מים: נזילת זיהוי  
​.התחתון

 
2.​ 3 מדבקת בעזרת הכבל את הדבק מים: גובה מדידת M המים מפלס לניטור הרצוי בגובה .​

 

 

3 במדבקות שימוש M 
●​ יציב למשטח הגלאי גוף לחיבור מלבנית: אחורית מדבקה .​

 
●​ מים גובה שינוי או תזוזה למניעת החיישן כבל להצמדת עגולה: מדבקה .​

 
●​ מים. ומפלס נזילה בזיהוי משולב לשימוש חצי־עגולה: מדבקה ​

ההדבקה לפני ונקי יבש שהמשטח לוודא יש  .​
 

 

זיהוי מצבי  
1.​ מים: נזילת זיהוי ​

התראה תשלח והאפליקציה אזעקה יפעיל הגלאי מים, גילוי בעת  .​
 

2.​ מים: מפלס מדידת ​
התראה. תישלח בגובה, שינוי עם מים. גובה מדידת מצב באפליקציה להגדיר ניתן  ​
במדידה הדיוק על להשפיע עלולים חיצונית תנועה או רטט הערה:  .​
 

 



אזעקות השתקת  
●​ דקות 5ל־ הצליל את להשתיק כדי הכפתור על ללחוץ ניתן אזעקה, הפעלת עם .​

 
●​ תחזור האזעקה נמשכת, הבעיה מכן לאחר אם .​

 
●​ כך על תעדכן והאפליקציה תתאפס האזעקה האזור, ייבוש לאחר .​

 

 

חיווי נורית  (LED) 
הנורית מצב  תיאור 

פעם לבן הבהוב  
 אחת

צימוד מצב  

מהיר לבן הבהוב  אתחול 
 המכשיר

מהיר אדום הבהוב פעילה אזעקה   

כפול אדום הבהוב מכשיר בדיקת   

 

סוללות החלפת  
באפליקציה. התראה תתקבל נמוכה, הסוללה רמת כאשר ​

הרמטית. סגירה ולוודא חדשות בסוללות להחליף המצורף, הכלי בעזרת הסוללה מכסה את לפתוח יש  ​
הניקוי לאחר אטימה סרט להדביק מומלץ  . 

 

יצרן להגדרות איפוס  
שניות. 15 למשך האיפוס כפתור את והחזק לחץ ​

היצרן להגדרות אופס שהמכשיר סימן – ויכבה שניות כשתי למשך ידלק האור  . 

 

קושחה שדרוגי  (Firmware) 



תוכנה. עדכוני פעם מדי יתפרסמו ביצועים, לשיפור ​
תקינה פעולה להבטיח כדי עדכון לבצע מומלץ – חדשה גרסה על תתריע האפליקציה  . 

 

נפוצות שאלות  
כראוי. פועל אינו המכשיר שאלה: ​

תשובה  : 

●​ הסוללות של ההתקנה כיוון את בדוק .​
 

●​ הסוללה רמת את בדוק .​
 

יציב. אינו החיבור שאלה: ​
תשובה  : 

●​ ברשת משתמש שאתה ודא  Wi-Fi 2.4 בתדר GHz.​
 

●​ והסיסמה הרשת שם את בדוק .​
 

●​ הנתב של הקליטה בטווח נמצא שהמכשיר ודא .​
 

 

 אחריות
בלבד. המוצר לתקינות מוגבלת האחריות ​

להוראות בניגוד שימוש או תקינה לא התקנה מים, נזילת עקב שנגרם ישיר או עקיף נזק על אחריות אין  . 

 

ותמיכה קשר יצירת  
הלקוחות: לשירות לפנות ניתן נוסף מידע או טכנית עזרה בעיה, שאלה, לכל ​

055-9226582 טלפון/וואטסאפ: ��  ​
דוא״ל ��  : Support@tenam.co.il 
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