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 האריזה תכולת .1
​סוללות( )כולל SwitchBot Lock Pro חכם מנעול​●

 
​זמני תמיכה סרט​●

 
​התמיכה בסרט לשימוש הוראות כרטיס​●

 
​3M של הדבקה מקדם חומר​●

 
​זה למשתמש מדריך​●

 
​לחה ניקוי מטלית​●

 
​נוסף דו-צדדי סרט​●

 
​8 × אלן ברגי​●

 
​A הרכבה תושבת​●

 
​B הרכבה תושבת​●

 
​גדול אלן מפתח​●

 
​קטן אלן מפתח​●

 
​8 × צילינדר מתאמי​●

 
​מגנט​●

 

 

 רכיבים רשימת .2
​הסוללות תא מכסה​●

 



​LED חיווי נורית​●
 

​(Thumbturn) נעילה גלגל​●
 

​(Quick Key) מהירה נעילה כפתור​●
 

 

 לשימוש הכנה .3
 ב־ להצטייד יש במוצר, להשתמש כדי

​יותר. מתקדמת גרסה או Bluetooth 4.2 עם טאבלט או חכם טלפון​●
 

​.Google Play או App Storeב־ להורדה זמינה העדכנית, SwitchBot אפליקציית​●
 

​קיים(. חשבון עם להיכנס או להירשם )ניתן SwitchBotב־ משתמש חשבון​●
 

 בנפרד(. )נמכר SwitchBot Hub נוסף רכיב נדרש התראות, לקבל או במנעול מרחוק לשלוט ברצונך אם

 

 בטיחות מידע .4
​ולחות. חום ממקורות הרחק המוצר את לשמור יש​●

 
​אש. או למים המוצר את לחשוף אין​●

 
​המוצר. את לנער או להפיל להטיל, אין​●

 
​פיזיות. לפגיעות אותו לחשוף אין – מדויק מוצר הינו המוצר​●

 
​עצמאי. באופן המוצר את לשנות או לתקן לפרק, אין​●

 
​לשימוש. אסור אלחוטי ציוד שבהם באזורים במוצר להשתמש אין​●

 

 

 התקנה הוראות .5



 הצילינדר סוג את בדוק :1 שלב

​הצילינדר. יצרן להוראות בהתאם להסירו יש (,Knob) סיבוב כפתור הדלת של הפנימי בצד יש אם
 לצילינדר. ולחברו הערכה מתוך מתאים מתאם לבחור יש מכן, לאחר 

 לדוגמה: תואמים צילינדר סוגי

1.​EVVA, CES – מ"מ 10 קוטר​
 

2.​CISA, ABUS, AXA, ISEO, BRICARD – 7.9 מ"מ 6.9 עד​
 

3.​KESO – 7 מ"מ​
 

4.​DORM, AKABA – 8 מ"מ 6 עד​
 

5.​WINKHAUS, DOM – 13 מ"מ​
 

6.​NEMEF – 12 מ"מ​
 

7.​YALE, M&C – 9 מ"מ​
 

8.​MAUER – 9.5 מ"מ​
 

 מתאימה התקנה תושבת בחירת :2 שלב

​.A בתושבת השתמש ,ומעלה מ"מ 3 הוא לדלת מעל הבולט הצילינדר גובה אם​●
 

​.B בתושבת השתמש ,מ"מ 3מ־ פחות גובהו אם​●
 

 ההרכבה תושבת התקנת :3 שלב

 הקטנים. האלן ברגי שלושת באמצעות אותה ולהבריג הצילינדר עם התושבת את ליישר יש

 בלבד( מפתח חור עם )לצילינדרים מפתח הכנסת :4 שלב

 הצילינדר. לתוך המפתח את להכניס יש

 המנעול התקנת :5 שלב

 היטב. ולחבר המתאם או המפתח גבי שעל לחריץ שיתאים כך הנעילה גלגל את לסובב יש

 המגנט התקנת :6 שלב



​המנעול. אל יפנה המסומן שצדו כך המגנט את להצמיד יש​●
 

​.מ"מ 40ל־ 20 בין להיות צריך למנעול המגנט בין המרחק​●
 

​שניות. 60כ־ במשך וללחוץ דו-צדדי סרט בעזרת להצמיד מומלץ​●
 

​הערה:
 בערכה. המצורף נוסף בסרט להשתמש ניתן מספיק, חזק אינו ההדבקה סרט אם 

 

 כיול וביצוע לאפליקציה המנעול הוספת .6
 התאמה מצב – כחול באור להבהב תחל LEDה־ נורית הסוללות. מתא הבידוד פס את להסיר יש​.1

(Pairing.)​
 

 ,Lock Pro לבחור המסך, של העליון בצד “+” הסימן על ללחוץ ,SwitchBot אפליקציית את לפתוח יש​.2
​המסך. על להוראות בהתאם הכיול תהליך את ולהשלים

 

 

 זמני תמיכה סרט הדבקת .7
​ההתקנה. לאחר הזמני התמיכה סרט את להדביק יש ,B בתושבת השתמשת אם

 רגיל. לשימוש מוכן יהיה והמנעול הסרט את להסיר ניתן ,שעות 48 לאחר 

 לפעולה. מוכן והמנעול הושלמה ההתקנה ברכות!

 

 נכון ושימוש אזהרות .8
​.תיפתח או תינעל לא הדלת יתרוקנו, שהסוללות במקרה​●

​.LEDה־ חיווי לפי או באפליקציה הסוללה מצב את לעת מעת לבדוק יש לכן, 
 

​לגיבוי. פיזי מפתח להחזיק יש​●
 

​בלבד. פנימי לשימוש מיועד המוצר​●
 

​הלקוחות. לשירות ולפנות השימוש את להפסיק יש לפגם, חשד או תקלה של במקרה​●
 



 

 (Quick Key) מהירה נעילה כפתור .9
​הכפתור. על קצרה לחיצה באמצעות הדלת את לשחרר או לנעול ניתן הראשוני, הכיול ביצוע לאחר

 האפליקציה. דרך לביצוע ניתנות נוספות הגדרות 

 

 LED נורית חיווי .10
 משמעות נורית צבע/מצב

 קושחה עדכון / התאמה מצב לאט מהבהב כחול אור

 מהבהבים ואדום כחול אור
 לסירוגין

 נכשל קושחה עדכון

 בוצעו שחרור או נעילה קבוע ירוק אור
 בהצלחה

 לא פעילות / חלשה סוללה קבוע אדום אור
 רגילה

 

 סוללות החלפת .11
​פתיחה. או נעילה בעת אדום אור יציג והמנעול התראה צליל יישמע ,20%ל־ מתחת יורדת הסוללה רמת כאשר

 בהקדם. הסוללות את להחליף יש 

 סוללות: החלפת

​הסוללות. תא מכסה את הסר​.1
 

​לסימון. בהתאם התפסים שני את פתח​.2
 

​חדשות. AA סוללות בארבע והחלף הסוללות מחזיק את שלוף​.3
 

 

 יצרן להגדרות איפוס .12



 במוצר: עוד משתמש אינך אם

​.התקן מחיקת → הגדרות → Lock Pro אל עבור האפליקציה, את פתח​●
 

​היצרן. של המחדל ברירת למצב יחזור והמנעול יימחקו הנתונים כל המחיקה, לאחר​●
 

​בזהירות. זו פעולה לבצע יש​●
 

 במייל או 055-9226582 בוואטסאפ או בטלפון קשר איתנו ליצור ניתן טכנית עזרה בקשת או בעיה שאלה, לכל
Support@tenam.co.il. 

 

 טכני מפרט .13
​שחור צבע:​●

 
​PC + ABS אלומיניום-מגנזיום, סגסוגת חומר:​●

 
​מ"מ 83.9 × 59 × 120 מידות:​●

 
​סוללות( )כולל גרם 435 משקל:​●

 
​AA (1.5V, 2900mAh) × 4 סוללות:​●

 
​בלבד פנימי לשימוש מומלצת: סביבה​●

 
​ומעלה Android 5 ומעלה, iOS 14 נתמכת: הפעלה מערכת​●

 
​ומעלה Bluetooth 4.2 קישוריות:​●

 
​45°C עד ‎-10°C עבודה: טמפרטורות טווח​●

 
​90% עד 10% מותרת: לחות​●

 

 

 תקלות פתרון .14
 במייל או 055-9226582 בוואטסאפ או בטלפון קשר איתנו ליצור ניתן טכנית עזרה בקשת או בעיה שאלה, לכל

Support@tenam.co.il. 



 

 אחריות הצהרת .15
​גניבה. או פריצה מפני להגנה מיועד ואינו מדויק מוצר הינו המוצר​●

 
 או למים חשיפה מכנית, פגיעה נפילה, שגוי, משימוש כתוצאה שנגרם לנזק אחראים אינם היצרן/היבואן​●

​חריגים. סביבה תנאי
 

​חירום. למקרה פיזי מפתח תמיד לשאת יש​●
 

 לא שימוש או סוללה התרוקנות עקב לבית מחוץ ננעל המשתמש שבהם מצבים על חלה אינה האחריות​●
​תקין.

 
​בלבד. פנימי לשימוש המוצר​●

 
​המוצר. של עצמי שינוי או מפרוק כתוצאה נזקים על אחריות אין​●

 

 

 טכנית ותמיכה אחריות .16
 כוללת: ואינה בלבד בייצור או בחומרים פגמים על חלה האחריות

​האחריות. מתקופת שיצא מוצר​.1
 

​מורשה. גורם על-ידי שלא שנעשו שינוי או תיקון ניסיונות​.2
 

​רשלני. שימוש או מים קיצונית, טמפרטורה עקב נזקים​.3
 

​וכו'(. אדמה רעידת ברק, שיטפון, )אש, טבע אסונות​.4
 

​הזנחה. או תקין לא שימוש​.5
 

​מורשה. שאינו ממקור רכישה​.6
 

​סוללות(. )כגון מתכלים רכיבים של בלאי או טבעית שחיקה​.7
 

 

 ותמיכה שירות .17



 במייל או 055-9226582 בוואטסאפ או בטלפון קשר איתנו ליצור ניתן טכנית עזרה בקשת או בעיה שאלה, לכל
Support@tenam.co.il. 
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