
 SwitchBot Relay Switch – למשתמש מדריך
2PM 

 המוצר של כללית סקירה
​W3901010 מוצר: דגם​●

 
​‎100–240V~‎ ‎50/60Hz‎ כניסה: מתח​●

 
​‎10A‎ מרבי: עומס​●

 
​‎40°C‎ עד ‎-10°C‎ עבודה: טמפרטורת​●

 
​‎Bluetooth Low Energy‎, ‎Wi-Fi 2.4GHz‎ אלחוטית: תקשורת​●

 
​‎מ"מ ‎60×44×20 מידות:​●

 

 

 התקנה לפני הכנה

 נדרשים כלים

​מברג​●
 

​חוטים קולפן​●
 

​SwitchBot אפליקציית​●
 

 ההתקנה תחילת לפני

​החוטים. חיבור לפני מנותק המתח כי ודא​.1
 

​זה. למפסק תואם שלך שהמכשיר בדוק​.2
 

​שלך. הנייד לטלפון SwitchBot אפליקציית את הורד​.3
 



 

 התקנה הוראות
 זה מוצר להתקין רשאי מוסמך חשמלאי רק חוק פי על​.1
2.​ 
​לסימון. בהתאם (N) והאפס (L) הפאזה חוטי את חבר​.3

 
​(.SW1, SW2) החיצוניים המפסקים חוטי את חבר נדרש, אם​.4

 
​מתאימה. חיבורים קופסת בתוך המודול את מקם​.5

 
​המפסק. פעולת את ובדוק המתח את הפעל סיום, לאחר​.6

 

 כללי חיבור תרשים

​(L) פאזה​●
 

​(N) אפס​●
 

​(SW1, SW2) למפסקים כניסות​●
 

​(Load 1, Load 2) לעומסים יציאות​●
 

 

 LED חיווי נורית
​לחשמל. מחובר המכשיר – קבוע אדום אור​●

 
​(.Pairing) קישור מצב – מהבהב כחול אור​●

 
​בהצלחה. לרשת מחובר המכשיר – קבוע כחול אור​●

 
​.Wi-Fi לרשת חיבור בעיית או שגיאה – מהבהב אדום אור​●

 

 

 למערכת חיבור הגדרות



​.SwitchBot אפליקציית את פתח​.1
 

​חדש. מכשיר להוסיף כדי ”Add Device“ על לחץ​.2
 

​בכחול. מהבהבת שהנורית עד המכשיר שעל הכפתור את והחזק לחץ​.3
 

​מהרשימה. ”Relay Switch 2PM“ בחר​.4
 

​.Wi-Fi לרשת והחיבור ההתקנה להשלמת המסך על ההוראות אחר עקוב​.5
 

 או בטלפון Ten AM של הלקוחות שירות עם קשר ליצור ניתן טכנית עזרה או בעיה שאלה, בכל
 .Support@tenam.co.il במייל או ,055-9226582 בוואטסאפ

 

 ואוטומציה תזמונים
​(.Scenes) חכמים ותסריטים זמנים לוחות טיימרים, להגדיר ניתן SwitchBot אפליקציית באמצעות

 .IFTTTו־ Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, SmartThings קוליים: בעוזרים תומך המכשיר 

 

 אנרגיה צריכת ניטור
​החשמל. צריכת של אמת בזמן ניטור כולל המפסק​●

 
​האפליקציה. דרך וחודשיים שבועיים יומיים, שימוש בנתוני לצפות ניתן​●

 
​יתר. עומס בפני אוטומטית הגנה כולל המכשיר​●

 

 

 (Firmware Updates) קושחה עדכוני
 מעודכנת: גרסה להתקנת

​המכשיר. את ובחר לאפליקציה היכנס​.1
 

​”.Device Settings” → “Firmware Update“ אל עבור​.2
 



​האחרונה. לגרסה לעדכון ההנחיות אחר עקוב​.3
 

 או 055-9226582 בטלפון/וואטסאפ הלקוחות לשירות לפנות ניתן בעדכון, סיוע ונדרש במידה
 .Support@tenam.co.il למייל

 

 נפוצות ותשובות שאלות
​המכשיר? את לאפס ניתן כיצד שאלה:

 לסירוגין. וכחול אדום בצבעים להבהב תתחיל שהנורית עד שניות 10 במשך הכפתור את והחזק לחץ תשובה: 

​דו־כיוונית? בהפעלה תומך המכשיר האם שאלה:
 (.SW1, SW2) חיצוניים למפסקים מחובר הוא כאשר כן, תשובה: 

​לאינטרנט? חיבור ללא במכשיר להשתמש ניתן האם שאלה:
 .Wi-Fi ללא גם זמין Bluetooth דרך בסיסי תפקוד כן, תשובה: 

 

 טכני מפרט
 נתון פרמטר

 W3901010 דגם

 ‎100–240V AC‎ עבודה מתח

 ‎10A‎ מרבי זרם

 חשמל צריכת
 עצמית

 1.2Wמ־ פחות

 BLE 5.0 / Wi-Fi 2.4GHz אלחוטית תקשורת

 ‎40°C‎ עד ‎-10°C‎ טמפרטורה טווח

 ‎מ"מ ‎60×44×20 מידות

 

 אחריות
​הרכישה. ממועד חודשים 12ל־ מוגבלת אחריות​●

 



​בלבד. בייצור פגמים כוללת האחריות​●
 

​נכונה. לא התקנה או במוצר שינוי שגוי, שימוש עקב הנגרמים נזקים כוללת אינה האחריות​●
 

 

 לקוחות ושירות טכנית תמיכה
 :Ten AM של הלקוחות לשירות לפנות ניתן טכנית בעזרה צורך או ייעוץ בעיה, שאלה, בכל

​055-9226582 וואטסאפ: / טלפון​●
 

​Support@tenam.co.il דוא"ל:​●
 

 

 אחריות הצהרת
​והשימוש. ההתקנה לפני ההוראות כל את לקרוא יש​●

 
​המותר. המרבי ההספק את לעבור אין​●

 
​בלבד. פנימי לשימוש מיועד​●

 
​המקומיות. הסביבתיות להנחיות בהתאם המוצר את להשליך יש​●
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