
 Nanoleaf Downlight / GU10 
 Nanoleaf Downlight / GU10 – ותפעול בטיחות התקנה, הוראות

 הקדמה

●​Downlight: לחשמל. קבוע חיבור בעל לתקרה, שקוע תאורה גוף​
 

●​GU10: מסוג קיים תאורה בגוף להחלפה המתאימה חכמה נורה GU10.​
 

 

 Downlight – התקנה

​עבודה. תחילת לפני החשמל בלוח המתח את נתק​.1
 

​מ"מ(. Ø90–95 )לדוגמה: המוצר במדריך המומלץ הקוטר לפי התקרה פתח את חתוך​.2
 

​היצרן. הוראות לפי המהיר למחבר או החשמל לקופסת החוטים את חבר​.3
 

​הקליפסים. באמצעות בתקרה למקומו בזהירות הגוף את הכנס​.4
 

​כראוי. פועלת Downlightה- שתאורת ובדוק המתח את הפעל​.5
 

 

 GU10 – התקנה

​מנותק. ושהחשמל כבוי שהמתג ודא​.1
 

​הקיים. מהגוף הישנה הנורה את הסר​.2
 

​במקומה. החדשה החכמה GU10ה- נורת את התקן​.3
 

​הנורה. פעולת את ובדוק המתח את הפעל​.4
 

​ההגדרה. תהליך את ובצע Nanoleaf אפליקציית את פתח​.5
 

 



 ותפעול בטיחות

​תקין. חום פיזור המאפשר באופן מותקן Downlightה- גוף כי לוודא יש​●
 

​זאת. מפני מזהיר היצרן אם אוורור חסר או סגור תאורה בגוף להשתמש אין​●
 

​התחזוקה. או ההתקנה בזמן חיים חלקים עם ממגע להימנע יש​●
 

​ללחות. חשיפה או עיוות חיצוני, נזק לו נגרם אם המוצר את להפעיל או להתקין אין​●
 

 

 הישראלי לחוק התאמה

●​Downlight – מוסמך חשמלאי ע"י ורק אך התקנה לבצע ויש קבועה, חשמל עבודת נחשבת.​
 

●​GU10 – החשמלי בחיווט שינוי שאין בתנאי עצמי, לשימוש מותרת בלבד נורה החלפת.​
 

 

 למילוי שדות

​__________ התקנה: תאריך
​__________ המתקין/חשמלאי: שם 
 __________ חשמלאי: רישיון מס’ 

 

 אחריות על ויתור כתב – דיסקליימר

 עקב שייגרם עקיף, או ישיר שהוא, סוג מכל פגיעה או אובדן נזק, לכל אחראים אינם מטעמה מי ו/או החברה
​מתאימים. שאינם סביבתיים לתנאים חשיפה או תקני, לא שימוש לקויה, התקנה לרבות במוצר, שימוש

 שינוי כל או חשמלי, קצר פיזיות, פגיעות יתר, חום קורוזיה, מים, חדירת אוויר, מזג נזקי כוללת אינה האחריות 
​מוסמך. שאינו גורם ע"י במוצר שנעשה

 אלה. לתנאים מלאה והסכמה אישור מהווה במוצר השימוש 
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