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 בקופסה .1

​SwitchBot מגע חיישן​●
 

​מגנט​●
 



​AAA x 2 סוללות​●
 

​למשתמש מדריך​●
 

​ברגים חבילת​●
 

​)לחיישן( מדבקה​●
 

​)למגנט( מדבקה​●
 

​LED חיווי נורית​●
 

​אור חיישן​●
 

​פרנל עדשת​●
 

​איפוס כפתור​●
 

​בורג חור​●
 

​סוללה תא​●
 

 

 התקנה הוראות .2

​להנחיות. בהתאם והמגנט החיישן את התקן​●
 

 

 הכנה .3

​ומעלה Bluetooth 4.2 עם טאבלט או סמארטפון​●
 

​SwitchBot אפליקציית את הורד​●
 

​והיכנס SwitchBot חשבון צור​●
 

 את וחבר בנפרד( )נמכר SwitchBot Hub Mini הגדר הענן, בשירות להשתמש ברצונך אם )אופציונלי(​●
​לאינטרנט הטלפון

 

 



 עבודה תחילת .4

​למקומו. הסוללה תא את החזר ו"-". "+" לסימוני בהתאם AAA סוללות שתי התקן הסוללה. תא את הסר​.1
 

​והיכנס. SwitchBot אפליקציית את פתח​.2
 

 ההוראות לפי ופעל מגע" "חיישן סמל על הקש הבית. דף של העליונה הימנית בפינה "+" סמל על הקש​.3
​ההתקנה. להשלמת

 

 בטיחותי מידע .5

​חמות. או לחות מסביבות המכשיר את הרחק​●
 

​ארוכים. זמן לפרקי בשימוש אינן כאשר הסוללות את הסר​●
 

​המכשיר. את לשנות או לתקן לפרק, תנסה אל​●
 

​מומלצות. שאינן בסוללות תשתמש אל​●
 

 

 זיהוי טווח .6

​מ' 5 מקסימלי: זיהוי מרחק​●
 

​90° אופקי: זיהוי טווח​●
 

​55° אנכי: זיהוי טווח​●
 

 

 אור חיישן .7

​חשוכה. או בהירה הסביבה האם מזהה​●
 

​באפליקציה. החושך או הבהירות סף את להגדיר ניתן​●
 

​.25°C של בטמפרטורה מעבדה מניסויי התקבלו הנתונים​●
 

 

 ההתקנה אופן .8



 לחלון או לדלת הדבקה

​והמגנט. המגע מחיישן המגן סרט את קלף​.1
 

​החיישן. של התחתון החלק עם מיושר שהמגנט כך החלון או הדלת על והמגנט החיישן את יישר​.2
 

​להפך. או המסגרת על המגנט ואת הדלת/חלון על החיישן את הדבק​.3
 

​סגורים. החלון או הדלת כאשר מ"מ 30מ- קטן למגנט החיישן בין שהמרווח ודא​.4
 

​היטב. לחברם כדי שניות 60 למשך והמגנט החיישן על לחץ הפעל​.5
 

 ברגים באמצעות למשטח הרכבה

​מהחיישן. הסוללה תא את הסר​.1
 

​המגן. סרט את לקלף צורך אין המסופקים. הברגים באמצעות היעד למשטח החיישן את הרכב​.2
 

​למקומו. הסוללה תא את החזר​.3
 

​החלון. או הדלת על והמגנט החיישן את יישר​.4
 

​החיישן. ליד למשטח אותו והדבק מהמגנט המגן סרט את קלף​.5
 

​היטב. לחברו כדי שניות 60 למשך המגנט על לחץ הפעל​.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 חשובה הודעה

​ונקי. יבש היעד שמשטח ודא​●
 

​נורות. כגון חום, ממקורות הימנע​●
 

​והפרעות. השתקפות להפחתת חלון או זכוכית דלת כלפי מכיוון הימנע​●
 

​מתמדת. בתנועה עצמים כלפי מכיוון הימנע​●
 

 

 יצרן להגדרות ואיפוס קושחה עדכון סוללה, החלפת .9

 סוללה החלפת

 תא את החזר ו"-". "+" לסימוני בהתאם בחדשות הישנות הסוללות את והחלף הסוללה תא את הסר​●
​למקומו. הסוללה

 

 קושחה עדכון

​בזמן. שדרוג ידי על העדכנית הקושחה את לך שיש ודא​●
 

 יצרן להגדרות איפוס

​תידלק. LEDה- שנורית עד או שניות 15 למשך האיפוס כפתור על ארוכה לחיצה לחץ​●
 

​יימחקו. הפעילות ויומני המחדל לברירת יוגדרו ההגדרות כל איפוס, לאחר​●
 

 



​ותשובות שאלות .10
​חלון? או דלת על בשימוש הבדל יש האם ש: 
 קרים. או חמים אוויר זרמי עקב שווא אזעקות למנוע כדי אוטומטית, מושבתת התנועה זיהוי תכונת בחלון, ת: 

​ענן? שירות להפעיל כיצד ש:
 כדי המגע בחיישן הענן סמל את הסרוק בחשבונך. אותו והגדר בנפרד( )נמכר SwitchBot Hub Mini רכוש ת: 

 חיבור. לאשר

​https://support.switch-bot.com מידע: עוד
​
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 מפרט .11

​W1201500 דגם: מספר​●
 

​)מגנט( מ"מ x 12 x 12.5 35 )חיישן(, מ"מ x 25.5 x 23 70.5 גודל:​●
 

​)מגנט( גרם 13 )חיישן(, גרם 43 משקל:​●
 

​יומיומי( )שימוש שנים 3כ- ,AAA סוללות 2 סוללה: חיי​●
 

​20-85% לחות ,10°C ~ 60°C- עבודה: תנאי​●
 

​מ' 5 מקסימלי: זיהוי מרחק​●
 

​אנכי 55° אופקי, 90° זיהוי: טווח​●
 

 

https://support.switch-bot.com


 כספי והחזר החזרה מדיניות .12

​הרכישה. מהיום לשנה אחריות​●
 

 טבעי, בלאי שינוי/תיקון, נאות, לא אחסון לרעה, שימוש מכוון, נזק של: במקרים כספי להחזר נכסים לא​●
​טבע. אסונות

 
​באחריות. אינן סוללות​●

 

 

 ותמיכה קשר יצירת .13

​support.switch-bot.com בעיות: ופתרון התקנה​●
 

​support@wondertechlabs.com תמיכה: דוא"ל​●
 

​Profile > Help & Feedback באפליקציה: משוב​●
 

 

 רגולטוריות אזהרות

CE 

​.Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd יצרן: שם​●
 

​האנטנה. כולל למכשיר המשתמש גוף בין ס"מ 20 של מינימלי מרחק לשמור יש​●
 

​.EU/2014/53 הוראה בדרישות עומד המכשיר​●
 

FCC 

​.FCCה- כללי של 15 בחלק עומד המכשיר​●
 

​קיימות. הפרעות לקבל מזיקות, להפרעות לגרום לא לתנאים: כפופה ההפעלה​●
 

​ההפעלה. סמכות את לבטל עלול מאושר שאינו שינוי כל​●
 

​המשתמש. מגוף ס"מ 20 לפחות להיות צריכה ההתקנה​●
 

KCC 



​אישור. ללא פונקציות לשנות או הספק להגביר תדר, לשנות יכולים לא נמוך בהספק RF התקני​●
 

UKCA 

​(.SI 2017/1206) בריטניה של הרדיו ציוד תקנות את תואם הציוד​●
 

NCC 

 חוקית. לתקשורת מהפרעות להימנע צריכים התקנים​●

 


