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 האריזה רכיבי .1
​Outdoor Spotlight × 1 מצלמת​●

 
​1 × בסיס​●

 
​1 × למשתמש מדריך​●

 
​2 × ברגים ערכת​●

 
​1 × לקיר הדבקה מתקן​●

 
​1 × יישור מדבקת​●

 
​1 × מטרType-C (1 ) כבל​●

 

 

 רכיבים רשימת .2
​מצלמה עדשת​●

 
​אינפרה-אדום תאורת​●

 
​מיקרופון​●

 
​זרקור​●

 
​תנועה חיישן​●

 
​PIR חיישן​●

 
​LED חיווי נורית​●

 



​רמקול​●
 

​גומי פקק​●
 

​איפוס כפתור​●
 

​כיבוי / הפעלה מתג​●
 

​טעינה נורית​●
 

​Type-C טעינה שקע​●
 

​microSD לכרטיס חריץ​●
 

​לבסיס חיבור חור​●
 

 

 טכני מפרט .3
​W2802000 דגם:​●

 
​לבן צבע:​●

 
​UV לקרני עמיד בציפוי ABS חומר:​●

 
​מ"מ ‎86×86×83‎ מידות:​●

 
​‎גרם ‎300 משקל:​●

 
​‎5V=2A‎ עבודה: מתח​●

 
​‎50°C‎ עד ‎20-°C עבודה: טמפרטורת​●

 
​‎1080P HD‎ וידאו: רזולוציית​●

 
​‎130°‎ ראייה: שדה​●

 
​כלול( )לא ‎256GB‎ עד microSD בכרטיס תומך אחסון:​●

 
​‎מטר ‎10 עד לילה: ראיית​●

 



​95%‎ל- מתחת פעולה: לחות​●
 

​‎Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g/n‎ רשת:​●
 

​‎AES-128, SSL‎ הצפנה:​●
 

​‎10000mAh‎ סוללה:​●
 

​(5V/2A)ב- ‎שעות ‎6–8 טעינה: זמן​●
 

​PIR: ‎110°‎ חיישן זווית​●
 

​‎IP55‎ ואבק: למים עמידות​●
 

 

 לשימוש הכנה .4
 נדרש:

​ומעלה Bluetooth 4.2 עם טאבלט או סמארטפון​●
 

​(Google Play או App Storeב- להורדה )ניתנת SwitchBot אפליקציית​●
 

​פעיל SwitchBot חשבון​●
 

​נתמכות: מערכות
 iOS 11.0 ומעלה / Android 5.0 ומעלה 

 

 וזהירות אזהרות .5
​ישירה. שמש תחת המצלמה את להציב אין​●

 
​רבה. תנועה עם באזורים מהתקנה להימנע יש​●

 
​חום. מקורות בקרבת המצלמה את להציב אין​●

 

 



 התחלה .6
​באפליקציה: מצלמה הוספת​.1

 Outdoor Spotlight → מצלמות → “+” לבחור לחשבון, להיכנס ,SwitchBot אפליקציית את לפתוח יש 
Cam, המסך. על להוראות בהתאם ולפעול​

 
​המצלמה: טעינת​.2

​.USB-C כבל באמצעות ראשון שימוש לפני במלואה הסוללה את לטעון יש 
 

​קבועה. אדומה הנורית טעינה בעת​○
 

​ירוקה. הנורית – מלאה כשהטעינה​○
 

​לפחות. 5V/2A במטען להשתמש יש​○
 

 

 התקנה .7
​מוסמך. חשמלאי על-ידי ורק אך להתבצע חייבת ההתקנה חשוב:

 באפליקציה. בדיקה באמצעות ההתקנה במיקום יציב Wi-Fi חיבור לוודא יש ההתקנה לפני 

 ברגים עם התקנה – 1 שיטה

​ההתקנה. במקום יישור מדבקת הדבקת​.1
 

​הקיר: לסוג בהתאם חורים קידוח​.2
 

​.‎M3×20‎ ובברגי בדיבלים שימוש ,‎מ"מ ‎6 מקדח בטון/בלוקים: קיר​○
 

​.‎M3×6‎ בברגי שימוש ,‎מ"מ ‎2.5 מקדח גבס: עץ/קיר קיר​○
 

​הרצויה. בזווית המצלמה והצמדת הבסיס הברגת​.3
 

 הדבקה מתקן עם התקנה – 2 שיטה

 צבוע(. חלק קיר חלקה, דלת אריח, )זכוכית, חלקים למשטחים רק מתאים

​היטב. השטח פני את לנקות​.1
 



​דקה. למשך וללחוץ המתקן את להדביק​.2
​ההדבקה. לפני המתקן את מעט לחמם ניתן קר אוויר במזג 
 

​.‎M3×6‎ ברגי ארבעה עם למתקן הבסיס את להבריג​.3
 

​הזווית. את ולכוון המצלמה את לחבר​.4
 

 חצובה על התקנה – 3 שיטה

 התחתונה. הבסיס הברגת באמצעות כלולה( )לא חצובה על המצלמה את להרכיב ניתן

 

 בטיחות מידע .8
​השימוש. לפני בעיון ההוראות את לקרוא יש​●

 
​להוצאה. ניתנת ואינה מובנית הסוללה​●

 
​למחשב. USB חיבור או תקני ‎5V‎ מטען עם רק להטעין יש​●

 
​אחרים. יצרנים של סולאריים במטענים להשתמש אין​●

 
​(.‎-20°C‎ מתחת או ‎50°C‎ )מעל קיצוניות בטמפרטורות במוצר להשתמש אין​●

 
​גבוהה. לחות או אש חום, בקרבת להניח אין​●

 
​רטובות. בידיים המוצר את לחבר או להפעיל אין​●

 
​עצמאי. באופן המוצר את לשנות או לתקן לפרק, אין​●

 
​במים. המוצר את לשטוף או להפיל להכות, אין​●

 
​אש. או נזק לגרום עלול אסורים במקומות השימוש​●

 

 

 LED חיווי נורית .9
​טעינה. קבוע: אדום​●

 



​תקינה. פעולה / מלאה טעינה קבוע: ירוק​●
 

​עדכון. או חיבור תהליך מהבהב:​●
 

 

 עיקריים מאפיינים .10
​גבוהה. באיכות ‎1080P‎ וידאו​●

 
​.‎מ’ ‎10 עד לילה ראיית​●

 
​.PIR תנועה חיישן​●

 
​.‎256GB‎ עד microSD בכרטיס שמירה​●

 
​.‎AES-128‎ מאובטחת תקשורת​●

 
​.‎IP55‎ ואבק מים בפני עמידות​●

 

 

 איפוס / וכיבוי הפעלה .11
​המצלמה. בגב נמצא הפעלה מתג​●

 
​מהבהב. LEDשה- עד האיפוס כפתור על לחיצה לאיפוס:​●

 

 

 קושחה עדכוני .12
 .SwitchBot אפליקציית דרך גרסה לעדכן ניתן

 

 תקלות פתרון .13
 הלקוחות. שירות עם קשר ליצור ניתן טכניות תקלות או בעיות של במקרה



 

 אחריות הצהרת .14
 או מוסמכת לא התקנה שגוי, שימוש עקב שנגרם לנזק אחראית אינה החברה בלבד. ביתי לשימוש מיועד המוצר

 הבטיחות. הוראות על אי-שמירה

 

 אחריות .15
 החברה. למדיניות בהתאם בלבד בייצור פגמים מכסה האחריות

 

 ותמיכה קשר יצירת .16
​המשתמשים: לכל הזמין הלקוחות לשירות לפנות ניתן טכנית עזרה או בעיה שאלה, לכל

​‎055-9226582‎ וואטסאפ: / טלפון 
 Support@tenam.co.il דוא"ל: 
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