
nanoleaf

תאורת תקרה חכמה מרובת צבעים

עם תאורה קדמית ואחורית

מדריך התחלה מהירה

NL77K11  |  28W  |  220–240V~  50/60Hz :דגם

go.nanoleaf.me/myceilinglight



nanoleafתכולת האריזה

א

גוף התאורה

x1

ב

לוחית תקרה

x1

ג

בורג הרכבה

x4

ד

עוגן לטיח

x4

ה

עוגן לגבס

x4

השתמשו בברגים ועוגנים המתאימים לסוג התקרה שלכם



nanoleafהוראות התקנה

1

ודאו שמפסק החשמל כבוי לפני תחילת ההתקנה.

2

סמנו את מיקום הברגים על התקרה. ודאו גובה מינימלי של 2.25 מטר מהרצפה.

3

קדחו חורים והכניסו את העוגנים המתאימים לסוג התקרה שלכם (טיח או גבס).

4

חברו את לוחית התקרה (ב) לתקרה באמצעות הברגים (ג).

5

חיבור חוטי חשמל: חום = ניטראל (N) | כחול = פאזה (L). ודאו שהחיבורים מאובטחים.

�  אזהרה

גוף תאורה זה חייב להיות מותקן על ידי חשמלאי מוסמך בלבד, בהתאם לתקנות הבנייה המקומיות.



nanoleafהוראות התקנה — המשך

6

ודאו שחיבורי החשמל תקינים: N (ניטראל) ו-L (פאזה) מחוברים נכון לפי הצבעים.

7

הכניסו את חוטי החשמל בזהירות לתוך גוף התאורה (א).

8

חברו את גוף התאורה ללוחית התקרה — סובבו לנעילה מלאה.

9

הפעילו את מפסק החשמל. אם המנורה נדלקת — ההתקנה הצליחה!

מדריך צבעי חוטים

(N) חום = ניטראל(L) כחול = פאזה



nanoleafמידע חשוב

התקנה מוצלחת

�

כאשר המנורה נדלקת לאחר חיבור החשמל — ההתקנה
הצליחה!

איפוס

x5

כבו והדליקו את המפסק 5 פעמים. המנורה תהבהב באדום 5
פעמים לאות איפוס.

Nanoleaf הורדת אפליקציית

NL

App Store

סרקו QR להורדה

QR קוד

Google Play

סרקו QR להורדה

QR קוד



nanoleafאזהרות בטיחות

�
גוף תאורה זה חייב להיות מותקן על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

�
לא לפרק את המכשיר. פירוק יגרום לביטול האחריות.

�
לא לנקות במים או תרסיסים כשמחובר לחשמל. לנקות עם מטלית יבשה.

�
לא לשקוע חלקים במים. מוצר לשימוש פנים בלבד.

�
הכבל הגמיש אינו ניתן להחלפה במוצר צד שלישי. פנו לשירות מורשה.

�
מקור האור אינו ניתן להחלפה עצמאית — פנו לשירות מורשה בלבד.

�
ציוד הבקרה אינו ניתן להחלפה; כאשר יגיע לסוף חייו יש להחליף את המכלול כולו.

�
לא מיועד לשימוש חוץ, אזורים רטובים, מוצאי חירום או מערכות בטיחות.

�
.®Nanoleaf אין לחבר עם מכשירים שאינם מאושרים על ידי

�
אין להשתמש בחלקי חילוף לא מאושרים — עלול לגרום לסכנה.



nanoleafאחריות ומפרט טכני

מידע אחריות

Nanoleaf מעניקה אחריות של שנתיים (2) מתאריך הרכישה על רכיבי חומרה,

בהתבסס על שימוש ממוצע של עד 3 שעות ביום, 7 ימים בשבוע.

האחריות חלה על רכיבי החומרה בלבד, לא על תוכנה.

במקרה של תקלה מכוסה: Nanoleaf תשלח מוצר חלופי או תחזיר את המחיר המקורי.

go.nanoleaf.me/myceilinglight :מפרט טכנילפרטים מלאים

NL77K11דגם

28W (24W + 4W)הספק

240V~, 50/60Hz–220מתח כניסה

BLE2402–2480 MHz  |  19 > הספק dBm

Wi-Fi2412–2484 MHz  |  20 > הספק dBm

Thread2405–2480 MHz  |  10 dBm

לשימוש פנים בלבדשימוש

CE EU/2014/53 עומד בדרישות תקנה

�

.EU/2012/19 סילוק המוצר הישן: אין להשליך עם פסולת ביתית. יש להפנות לנקודת איסוף מוסמכת. עומד בדרישות הנחיה

Nanoleaf Europe SAS  |  hello@nanoleaf.me  |  go.nanoleaf.me/myceilinglight


